


  

 

 

ARPANEL - Płyty warstwowe 

Adamietz Sp. z o.o. 

47-100 Strzelce Opolskie 

ul. Braci Prankel 1 

NIP: 756-18-36-633 

REGON 532242263 

tel.  +48 77 463 00 55 
fax. +48 77 463 92 00 
email: biuro@arpanel.pl 

Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 
Nr Krajowego Rejestru Sądowego: 0000100273 
Wysokość kapitału zakładowego: 2.330.000,00 PLN 

www.arpanel.pl 

 

számú melléklet a teljesítménynyilatkozat Száma: DWU/S MIWO/01/2020 

80 100 120 150 160 180 200

Harmonizált 

műszaki 

specifikáció

PN-EN 14509:2013

18,4 20,2 22 24,8 25,7 27,5 29,3

PN-EN 14509:2013

PN-EN 14509:2013

PN-EN 14509:2013

PN-EN 14509:2013

120 120 120 120 120 120 120

70 70 70 70 67 61 55

45 45 45 45 45 45 45

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

t= 2.000 h

t= 100.000 h

PN-EN 14509:2013

0,48 0,39 0,32 0,26 0,24 0,22 0,20 PN-EN 14509:2013

PN-EN 14509:2013

EI60 EI60 E120 EI240 EI240 EI240 EI240 PN-EN 14509:2013

E60 E120 E120 E240 E240 E240 E240 PN-EN 14509:2013

EI60 EI60 EI120 EI180 EI180 EI180 EI180 PN-EN 14509:2013

E60 E60 E120 E240 E240 E240 E240 PN-EN 14509:2013

mennyezet NPD PN-EN 14509:2013

PN-EN 14509:2013

Nyomás

Szívás

PN-EN 14509:2013 
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C = 0,0227; n = 0,4764

Fajlagos léghanggátlás

PN-EN 14509:2013 

Rw (C, Ctr) [dB]

Hangelnyelés αW
0,15

30 (-1;-2) 32 (-1;-3) 32 (-2;-4) 32 (-3;-5) 31 (-1;-3)

Tűzvédelmi besorolás A2-s1,d0

Vízzáró képesség [osztály] A

Légáteresztés
C = 0,2630; n = 0,5313

EI30 (a←b)

tűzállóság

függőleges

szint

Nyomószilárdság fCc
 [kPa]

Nyírószilárdság fCv
 [kPa]

Keresztirányú rugalmassági modulus GC 

[MPa]

Egyéb tulajdonságok

Hővezetési tényező λD [W/m*K] 0,040

Hőátbocsátási tényező Ud,S
 [W/m2*K]

Kúszás
0,5

1,0

PN-EN 14509:2013

Vastagság [mm]

Vastagság tűrések

Paneltömeg [kg/m2]

Testsűrűség [kg/m3] 105±10%

Külső/belső lemezburkolat - acélfajta S280GD+Z; S250GD+Z; S220GD+Z

± 2 mm ± 2 %

A szerves bevonat fajtája SP25, Food Safe (PVC), PRISMA, HPS, HDX, INOX, PVDF

A burkolólemez vastagsága [mm] Külső: 0,5 - 0,7 Belső: 0,5 – 0,7

Burkolólemez-profil: Külső: G, L , M8, M14 Belső: G, L, M20

Mechanikai tulajdonságok:

Szakítószilárdság fCt
 [kPa]

 
 

 

 

 

 


